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1.简介

随着时代的发展，技术的进步，以及中国的城市化进程加速，城市管理者产生了对路灯、

景观灯等照明控制的集中管理与远程控制需求。该智能照明控制器通过采用服务器统一管

理，设备通过互联网接入，实现对照明的远程集中管理与维护控制。

城市景观照明的控制不能依赖于远程控制中心，在脱机情况下设备仍能按照预先设置的

参数去工作，真正做到无人值守的工作模式，同时又不缺失远程接管的功能，当设备接入

GPRS 网络后即可与预设的监控中心取得联系，这样远程控制中心即可接管设备，实现远

程控制与远程设备维护查询等功能。

云智能照明控制器是开开物联（北京）信息技术有限公司自主研发生产的新一代智能照

明控制器。云智能照明控制器采用物联网云技术、无线通信技术和智能照明技术，专业应用

于路灯照明管理和景观亮化管理，具有简单、实用、智能、节能、高性价比等优点。以云智

能照明控制器为基础设备，用户能够快速搭建起高效的智能照明管理平台，并借助手机、电

脑、平板等终端随时随地对现场照明进行远程实时监控和管理。全能型云智能照明控制器具

有良好的扩展性，通过外接扩展设备可实现开关回路扩展、能源监测、电流电压采集、环境

信息监测等功能。

1.1基本功能参数

1. 本地手动开关灯。用户通过按钮开关可开启和关闭继电器输出回路，该功能主要用于设

备现场安装的回路调试和后期回路检修。

2. 远程控制和监视。云智能照明控制器支持 GPRS无线通信，用户可通过系统平台远程实

时操作设备进行开关灯控制，并实时监视照明状态。系统平台可使用电脑和手机 APP
登陆管理。

3. 超级定时功能。用户可通过系统平台远程设置云智能照明控制器的开关灯时间方案。时

间方案可以按每日循环、每周循环、节假日方案、天文钟（经纬度）方案以及各种时间

方案的逻辑组合。定时时间可以带提前和滞后的修正值，时间精度单位秒。

4. 场景设置功能。用户可通过系统平台对云智能照明控制器输出回路做场景模式设置，最

多支持设置 128种场景模式。

5. 自动校时功能。设备内部时钟定期自动同步网络时间，保证走时精准，无需人工校时。

6. 记忆功能。云智能照明控制器内置非易失性存储芯片，设备断电后可自动保存工作参数，

无需重新设置。

7. 接触器故障报警。当继电器输出和对应的开关量输入状态不一致设备生成报警信息并自

动上传到云平台上。

8. 开关量报警。当外接行程开关时可做配电箱门开报警；当外接雨水传感器时，可做雨水

报警，并可出发强制关灯机制，以保护照明灯具；当外接温控开关时可做温度超限报警，

并可强制启动加热板或者散热风扇。

9. 掉电报警。云智能照明控制器内置锂离子电池（选项），当设备断电时电池可支持云智

能照明控制器核心板和通信模块工作半小时以上，云智能照明控制器可将掉电信息上传
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到系统平台，为平台提供设备离线数据。

10. 继电器延时启动。为避免多路继电器同时打开用电负载对电网的冲击，可对每一个继电

器打开的延时时间进行参数设置，这样可使继电器先后打开。

11. 扩展功能。云智能照明控制器可外接光照度传感器、电流电压采集模块、规约电能表等

扩展设备，实现光照度、电量参数等数据采集以及联动控制。

12. 手自动状态切换。用户可通过转换开关切换设备手动控制和自动控制工作状态，在设备

硬件上和系统平台中均设计有转换开关。

13. 锁定状态。用户可通过系统平台锁定和解锁本地按钮操作权限，设备进入锁定状态就不

响应任何按钮的操作指令，这样可以避免无关人员的误操作动作。

14. 设备远程升级。云智能照明控制器支持远程升级功能，方便实现硬件程序的更新换代。

1.2产品特点与优势

1. 采用一体化工业设计，集监测、控制、报警、通信四项功能于一身，结构紧凑，外形美

观，安装便捷，维护方便。

2. 自带轻触按键开关，很好地满足了用户的使用习惯，方便施工和维护人员现场直接对设

备进行检测和命令操作。

3. 全部采用工业级接线端子，现场接线简单、方便、可靠；内部采用工业级微电脑处理器，

可在－20℃～+70℃的环境下稳定运行。

4. 可实现继电器输出控制和交流电量采样。继电器输出控制平均无故障工作时间达到 10
万小时

5. 产品设计、生产全过程进行严格的质量控制，整机经过 48小时以上高温老化排除了早

期失效，有效地保证设备的出厂质量。

2．硬件功能及接线

2.1 控制器硬件结构框图

下图为云智能照明控制器基本功能结构图：

 通信模块：默认 GPRS无线通讯，支持其他有线和无线因特网进行远距离联网监测控制。

 4路开关量输入：用于检测接触器闭合状态，还可自定义用于其他外部报警，以及报警

输入开关联动。

 3路开关量输出：用于外部开关电路控制，常用于控制接触器或继电器二次控制。常开

触点：AC~250V /16A (额定)，DC~30V /16A (额定)；常闭触点：AC~125V /10A (额定)，
DC~24V /10A (额定)。

 RS485通讯接口：支持外接 mudbus协议的 RS485通信设备，如 modbus协议的多功能

电表、光照度传感器等，用于实现远程抄表、光照度采集及联动控制等等。

 控制面板：主要用来控制显示器运行状态与本地参数设置。



云智能照明控制器使用说明书

开开物联（北京）信息技术有限公司 第 5页

1.三路按钮开关输入，可以和继电器输出建立一对一关联，调试人员或者用户现场可手

动启闭继电器输出。

2.手自动转换按钮开关，用户可通过此按钮开关进入和退出手动开关灯状态。

3.led显示灯，可显示设备电源及工作状态、设备运行状态、通信状态、故障报警状态、

继电器输出状态、开关量输入状态等。

4.电源输入接口，DC 12V供电接口。

5.Gprs通信 SMA天线接口

6.蜂鸣器输出，板载蜂鸣器输出，当设备生成报警信息时蜂鸣器发出声音报警信息。

图 1-1 结构图

2.2 设备首次运行

设备接通电源后，即上电自动运行，如果是第一次运行，设备将按照默认参数初始化。

正常运行后，可以通过控制面板上的开关按钮测试本地开关功能。首次运行远程控制，需要

设备连接服务器，默认采用 GPRS 模块通讯，此时需要在断电情况下插入 SIM 卡，连接好

设备天线，保证设备 GPRS网络连接正常，然后上电启动。连上服务器后，可以通过远程服

务器批量设置设备运行参数，配置定时开关等。

正常配置运行后，设备即可工作于无人值守状态，时刻保持与服务器的网络连接，可以

通过客户端软件查看和管理现场设备。设备通过 GPRS 网络与服务器和管理客户端交互数

4路开关量

输入端子

1路 RS485
接口

GPRS
天线接口

控制面板

电源输入

端口

3路开关量

输出端子
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据，上报设备运行状态，包括开关量输入输出，开关输出控制模式状态。

2.3 端子定义

该智能照明控制器的端子分为两排，上下各一排，如下图：

 上排端子定义：

左→右

1） DI1 ,DI2,,DI3,DI4，COM:开关量输入端口。

2） A1,B1,COM：RS485 接口

 下排端子定义：

左→右

1） DC 12V +,-:电源输入端口

2） DO1(NO,CO,NC)；DO2(NO,CO,NC)；DO3(NO,CO,NC)：开关输出端口

DI1 COM DI2 DI3 COM DI4 A1

485

B1

485

COM

DC 12V DO1 DO2 DO3

+ - N
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O

N
C
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O

C
O
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O

C
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上排端子
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2.4 DO开关量输出端子接线示意
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2.5 DI开关量输入端子接线示意

注：DI 外接无源开关节点。可用于接触器状态检测，外部开关信号检测报警，及 DO 开关

联动。

2.6 RS485接口接线

DGND 485-A 485-B B  A

控制器 DL/T645-1997规约电表
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3.设备面板定义

3.1设备面板指示灯及按钮说明

其中面板上指示灯及按钮说明：

电源指示灯：电源指示灯。当红灯亮的时候，说明设备接入电源。

运行指示灯：绿灯闪烁表示正常运行，绿灯常亮或不亮表示运行故障。

信号指示灯：红灯慢闪表示设备未联网，红灯快闪表示已联网。

故障指示灯：红灯慢闪表示正常状态，红灯快闪表示异常状态

报警指示灯：红灯亮起表示有报警信号输入，红灯不亮表示无报警信号输入。

输出状态指示灯：反映设备内部继电器的输出状态。灯亮表示继电器闭合，灯灭表示继

电器分断。

输入状态指示灯：反映外部接触器的开关状态。灯亮表示接触器闭合，灯灭表示接触器

分断。

回路开关按钮：按下该按钮时，分别开关 1-3 回路。

控制转换按钮：按下该按钮时，可以使设备在手动状态和自动状态之间切换。

手动/自动状态指示灯：红灯亮起表示设备处于手动状态，红灯熄灭表示设备处于自动

状态。
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4.维护

4.1云智能照明控制器的保养与维护

每隔半年至一年，应清除终端外壳上部和机内的积尘。本机工作电源应保持在交流 AC

220V±10%范围内。

云智能照明控制器通信不正常或工作不正常时，首先要检查终端外部电源、天线以及天

线接头是否正常，检查该终端的工作参数是否正确。

云智能照明控制器出现故障时，应由专业人员处理，在更换故障部件时，应先断开交流

电源，再拔插各有关插头和部件，维修结束后需按产品技术要求进行必要的调整。

4.2云智能照明控制器产品装箱单

感谢您选用我公司的产品！请您在安装和使用前，根据随机附带的装箱单，检查与其所说

内容是否相符，并请仔细阅读产品的使用说明书。

序号 名 称 数量 规格型号 备 注

1 云智能照明控制器 1台 装于泡沫盒内

2 电气接线图 1份 装于外包装盒内

3 产品使用说明书 1套 装于外包装盒内

4 产品合格证 1页 装于泡沫盒内

5 产品启用流程 1份 装于外包装盒内

6 天线 1套 装于外包装盒内

☆注：为了使您能得到有效的服务，请您妥善保管次装箱单和合格证。

附录 1.主要参数和指标

产品型号 Ka-SLCC301
供电电源 DC 12V
继电器输出 3路/16A
开关量输入 4路

通信方式 GPRS无线通信

扩展接口 RS485
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安装方式 35mm 标准导轨式安装

外壳材质 ABS阻燃

尺寸 长 106mm，宽 90mm，高 58mm
重量 0.3KG
储存温度 -45-80℃
工作温度 -30℃-+70℃
相对湿度 <85%
压力范围 80～108Kpa

出 品：开开物联（北京）信息技术有限公司

地 址：北京市海淀区学清路学知轩大厦 16 层

电 话：18800071208 010 - 82742180

传 真：010 - 82742180

邮 箱：13911813828@139.com

邮 编：100085
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